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USCS

Sao Caetano do Sul, 09 de janeiro de 2023.

Aos Licitantes

Ref. Preg&o Presencial: 36/2023
Processo de Compras: 378/2023

Assunto: Pedido de Esclarecimento ao Edital de Preg3c Presencial 36/2023, Processo de Compras
378/2023 da Universidade Municipal de Sao Caetano do Sul.

Texto referente as questdes sio de responsabilidade do ente questionador.

Esclarecimento 01

ITEM 01
Sistema de projegdo: Tecnologia Epson 3LCD de 3 chips.

Entendemos que para que o certame nio fique direcionado para um tnico Fabricante (EPSON),
Serdo aceitos projetores com tecneclogia DLP?

3LCD e projetores DLP ambos se baseiam em fontes de luz que emitem luz em diregio a elementos de
pixel. Enquanto os elementos de pixel da 3LCD funcionam como persianas para bioguear ou permitir que
a luz passe através, elementos de pixel do DLP funcionam como espelhos. Isto significa que os DLP
bloqueiam a luz, ou reflete. Um projetor 3LCD direciona a luz de seus elementos de pixel para trés painéis
dispositivo de cristais liquidos. Cada painel recebe um determinado componente da imagem; vermelho,
verde ou azul. Um projetor 3LCD combina estes trés componentes de imagem usando um prisma, e fornece
os resultados para uma tela. A DLP direciona a luz de seus elementos de pixel para uma roda de cores
girando. Esta roda cria vermelho, verde, azul e - componentes da imagem brancas - com alguns modelos
de projetor DLP. A roda, em seguida, oferece esses componentes para uma seqiléncia de tela, ndo
simultaneamente.

Manutengao

Projetores DLP tendem a ser mais baixos do que a manutengéo projetores 3LCD. Projetores DLP utilizam
componentes internos fechados, protegendo-os contra o meio ambiente. Projetores 3LCD néo sdo
geraimente selados. Particulas de poeira podem entrar em um projetor 3LCD e pousar em painéis de
dispositivos de cristal liquido, causando manchas nas imagens projetadas. Para evitar a infiltragéo de
poeira, projetores 3LCD incluem filtros de ar que vocé deve limpar periodicamente. Projetores DLP néo
necessitam de filtros de ar ou a limpeza regular que lhes estio associados.

Convergéncia

Devido ac uso de trés painéis de imagern distintas, projetores 3LCD lata sofrem de problemas de
convergencia. Esses problemas ocorrem quando um de seus trés painéis torna -se desalinhada, como
resultado de parto, uso regular ou uma ruptura fisica. Sinais de problemas de convergéncia incluem
imagens suavizadas e cores ndo naturais para o futuro.

Artefatos

Projetores 3LCD tendem a sofrer de menos artefatos, ou ruido na tela, do que os projetores DLP. Projetores
DLP s&o suscetiveis a arco-iris e artefatos de pontilhamento. Artefatos do arco-iris sdo flashes
momentaneos de faixas, manchas de arco-iris de cores, que occorrem como resultado da roda de cores.
Artefatos hesitando ocorrer quando um DLP n&o pode gerar niveis de cinza, deixando guantidades parciais
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de luz através de, que uma 3LCD pode fazer usando seus elementos de pixel do obturador - like. A DLP

transforma rapidamente seus elementos de pixel desligam para gerar cinzas, que podem causar
interrupgdes imagem visivel.

Degradagdo

Ao contrario de um projetor DLP, um projeto 3LCD pode sofrer a partir de uma degradagéo da qualidade
de imagem ao longo do tempo. Imagens projetadas de um 3LCD minha experiéncia niveis de brilho
irregulares, mudangas na cor € uma redugao na taxa de contraste. Esta degradag&o é o resuitado do uso
de um 3LCD de painéis de dispositivos de cristal liquido.

Resposta:

Em relacdo ao questionamento levantado pela licitante, sobre o sistema de projegio 3LCD indicado no
edital de Pregéo Presencial 036/2023, para aquisigao de projetores multimidia para a universidade, o
argumento levantado pela empresa nao & valido visto que & prerrogativa da universidade em adotar o
sistema de projegdo que melhor se adapta as inimeras possibilidades de utilizago dos projetores em
todos os Campi.

Aléem disso, & importante salientar que o sistema de projegao 3LCD nao é adotado apenas pela fabricante
EPSON, conforme mencionado no questionamento da empresa. Este mesmo sistema & utilizado também
em projetores de outras marcas como Sony, Panasonic e NEC. No documento enviado pela licitante, ha
alguns argumentos que s&o verdadeiros em relagdo as duas tecnologias (DLP e 3LCD), porem, a
universidade prefere o sistema 3LCD até o momento, em virtude das caracteristicas das salas de aula,
visto que esse sistema de projeg¢éo possui uma maior eficiéncia na questao de brilho (temos salas de aula
na parte da manha) e uma maior fidelidade de cor da imagem (alguns cursos exigem essa qualidade na
cor por causa de disciplinas técnicas que exibem videos, fotos, etc).

No proprio texto enviado pela empresa, € mencionado que o sistema de projecéo DLP € mais suscetivel
ao efeito "arco-iris" (pequenas cintilagbes e sombras das cores RGB na projecéo), e, que, 0s projetores
com sistema 3LCD tendem a sofrer com menos problemas de ruido na tela.

Repostas as questfes sio de responsabilidade da area requisitante.

ﬁ'\&o__a

Silvia Gasparolo
Pregoeira
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